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Werkopgave en pragmatische aanpak

Aanleiding en doel

Ter voorbereiding op de 3e fase van het Deltaprogramma Zoetwater voert Rijkswaterstaat de regie over de landelijke 
analyses. Een van deze analyses is de landelijke knelpuntenanalyse (KPA) die in 2024 is uitgevoerd, welke tot doel had om 
inzicht te geven in de (bandbreedte in de) huidige en toekomstige zoetwateropgave voor de zichtjaren 2050 en 2100 voor 
de onderbouwing van maatregelen voor de derde fase van het DPZW. De Basisprognoses 2024 en daarmee de inzichten 
uit opvolgende studies zoals de Knelpuntenanalyse 2024zijn echter niet bruikbaar gebleken (Deltares, 2025 - in prep). 

Een kwantitatieve inschatting van de zoetwateropgave is echter nog steeds gewenst voor: 
I. Onderbouwing van maatregelen in de 3e fase van DPZW

II. Onderbouwing van de ontwikkelpaden 

Pragmatische aanpak

Het Kernteam Zoetwater heeft een pragmatische aanpak uitgewerkt, waarbij een werkopgave zoetwater wordt 
opgesteld. Deze bestaat uit onderstaande drie onderdelen (effectbepaling zoetwatergebruiksfuncties is een apart spoor): 

A. Basis voor de hydrologische werkopgave: analyse van de Basisprognoses2018 (Deltares, 2025)

B. !ƴŀƭȅǎŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴ ǘǳǎǎŜƴ .ŀǎƛǎǇǊƻƎƴƻǎŜǎнлму Ŝƴ нлнп ƛƴ ƭƛƧƴ ƳŜǘ ŘŜ 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ό5ŜƭǘŀǊŜǎΣ нлнрύ

C. Aanvulling en aanscherping op A en B ƳŜǘ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ǳƛǘ ŘŜ ȊƻŜǘǿŀǘŜǊǊŜƎƛƻΩǎ όǇǊŀƪǘƛƧƪƛƴȊƛŎƘǘŜƴ Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ǎǘǳŘƛŜǎ - bijv. 
KP ZSS)

De onderdelen A en B zijn gevat in rapport Deltares (2025). Voorliggend document (HydroLogic, 2025) geeft de 
bevindingen uit onderdeel C. Beide rapportages vullen elkaar aan en vormen samen de werkopgave als basis voor de 
onderbouwing van maatregelen voor de derde fase van het DPZW. FABRICations heeft daarnaast een bijdrage geleverd 
aan de visualisaties.

Deltares (2025). Verklaring verschillen tussen uitkomsten Basisprognoses 2024 en uitkomsten Basisprognoses 2018. 2025, in prep. 



Duiding bij werkopgave met inzichten zoetwaterregioõs

Voor onderdeel C van de werkopgaveƛǎ ǎŀƳŜƴǿŜǊƪƛƴƎ ƎŜȊƻŎƘǘ ƳŜǘ ŘŜ ȊƻŜǘǿŀǘŜǊǊŜƎƛƻΩǎ 
om regio inzichten te benutten voor het aanscherpen en aanvullen van de getalsmatige inzichten 
uit onderdeel A en B (Deltares 2025). De regio inzichten zijn nodig om de inzichten uit onderdeel 
A en B op een passende manier te duiden binnen de regionale context, en eventuele 
aanvullende inzichten mee te nemen die niet (voldoende) in de basisprognoses 2018 zijn 
opgenomen.

Hiervoor is samenwerking gezocht met regio ambassadeurs. Per DPZW regio zijn 2 a 3 regio 
ǾŜǊǘŜƎŜƴǿƻƻǊŘƛƎŜǊǎ όΨŀƳōŀǎǎŀŘŜǳǊǎΩύ ǾƻƻǊƎŜǎǘŜƭŘΦ {ŀƳŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ǊŜƎƛƻ ŀƳōŀǎǎŀŘŜǳǊǎ ȊƛƧƴ ŘŜ 
belangrijkste inzichten en ontwikkelingen rondom de zoetwateropgave in beeld gebracht op basis 

van bestaande studies en praktijkkennis. Daarvoor is de volgende aanpak gehanteerd:

1. Allereerst heeft een startgesprek plaatsgevonden waarin het proces van de pragmatische 
aanpak voor de werkopgave aan de regio ambassadeurs is toegelicht en een eerste 
inventarisatie is gedaan naar de relevante ontwikkelingen in watervragen en wateraanbod/-
aanvoer, met bijbehorende studies. Na het startgesprek hebben de regio ambassadeurs de 
benodigde informatie aangeleverd. 

2. Uit deze inventarisatiefase zijn de voorlopige conclusies geformuleerd en voorgelegd aan de 
regio ambassadeurs. Waar mogelijk op basis van het beschikbare materiaal is een doorkijk 
gegeven naar de verwachte doorwerking op de ontwikkeling in watervraag of tekorten.

3. Tijdens een duidingssessie zijn allereerst de (concept) inzichten uit onderdeel A en B van de 
werkopgave door Deltares toegelicht aan de regio ambassadeurs. Als tweede stap is 
gezamenlijk (RWS, Deltares, regio ambassadeurs en HydroLogic) de bijbehorende duiding 
geformuleerd, ook gebruik makend van de inzichten uit stap 2. 

4. De gezamenlijke conclusies uit de duidingssessie zijn verwerkt in voorliggend document, 
welke ter review is voorgelegd aan de regio ambassadeurs. 



Leeswijzer

Å De conclusies vanuit de duidingssessies zijn per DPZW-regio beschreven: 
ï Regio Noord

ï Regio West

ï Regio Zuidwestelijke Delta

ï Regio Rivierengebied

ï Regio Hoge Zandgronden Oost

ï Regio Hoge Zandgronden Zuid

ï Regio Hoofdwatersysteem

Å .ƛƴƴŜƴ ŘŜ ǊŜƎƛƻΩǎ ƛǎ ŘŜ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƻǇōƻǳǿ ŀŀƴƎŜƘƻǳŘŜƴΥ 
ï Typering zoetwaterregio: een beschrijving van de zoetwaterregio en de uitdagingen in het zoetwaterbeheer van de regio. 

ï Overzicht nieuwe inzichten t.o.v. BP2018: een schematisch overzicht van de opgehaalde inzichten en ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de werkopgave. 

ï Conclusies op hoofdlijnen: de conclusies van de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen in de regio om de werkopgave aan te 
scherpen. 

ï Nieuwe inzichten voor peilhandhaving: een beschrijving van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot de 
watervraag voor peilhandhaving. 

ï Nieuwe inzichten voor beregening: een beschrijving van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot de watervraag 
voor beregening. 

ï Nieuwe inzichten voor doorspoeling: een beschrijving van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot de watervraag 
voor doorspoeling. 

ï Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem: een beschrijving van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot 
zoetwater in het hoofdwatersysteem.

ï Nieuwe inzichten grondwater (bij Hoge Zandgronden Oost en Zuid): een beschrijving van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen 
met betrekking tot grondwater. 

ï NB. Voor de regio Hoofdwatersysteem wijkt de opbouw af, met de focus op zoetwater in het hoofdwatersysteem, de watervraag in 
het hoofdwatersysteem (o.a. voor scheepvaart, drinkwater, industrie) en de watervraag vanuit de regio aan het hoofdwatersysteem 
(met de belangrijkste, landelijke ontwikkelingen hierin). 
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Typering zoetwater Noord Nederland

In het grootste deel van de zoetwaterregio Noord Nederland is wateraanvoer vanuit het IJsselmeer mogelijk. Wateraanvoer is 
belangrijk voor peilhandhaving voor de landbouw en natuurgebieden. Daarnaast zal vraag om peilopzet in veen(weide)gebieden 
(tegengaan bodemdaling en CO2 uitstoot) meer water gaan vragen. In een brede strook langs de kust worden de gevolgen van zoute 
kwel ervaren, en vindt zoutindringing bij sluizen plaats (Helsdeur, Harlingen, Hunze en !ŀΩǎ). Met doorspoeling kunnen de 
chlorideconcentraties in het oppervlaktewater worden verlaagd en kan beregening uit het oppervlaktewater plaatsvinden. 
Doorspoeling van de polders kan vaak verderop in het watersysteem nog worden gebruikt voor andere functies. In een deel van Noord 
Nederland is geen aanvoer mogelijk en zijn landbouw en natuur volledig afhankelijk van neerslag en de grondwatervoorraad. Hier 
wordt een toename van tekorten verwacht als gevolg van een toenemend neerslagtekort en uitzakkende grondwaterstanden.

Met IJsselmeer heeft een groot deel van de regio Noord (en delen van Oost en West) Nederland over het algemeen een robuuste 
zoetwatervoorraad om periodes van watertekort te overbruggen. De kans op watertekort neemt echter toe doordat de waterstand op 
het IJsselmeer steeds vaker uitzakt als gevolg van een (langdurig) lage aanvoer via de IJssel (vanwege veranderende Bovenrijnafvoer en 
rivierbodemerosie Waal), toenemende verdamping, en een hoge watervraag vanuit de gebruiksfuncties. De toenemende vraag zal met 
de huidige regionale infrastructuur niet overal kunnen worden aangevoerd. Met de herziening van het peilbesluit IJsselmeer in 2018 en 
de criteria rondom het operationaliseren van het flexibel peilbeheer van het IJsselmeer- en Markermeer is de operationele marge 
vergroot. In (en voorafgaand aan) droge periodes is het beheer erop gericht om de zoetwaterbuffer zo goed mogelijk te benutten. 

Waterpeil en chlorideconcentraties zijn belangrijk voor het gebruik van de IJsselmeerbuffer. Naast de zoetwaterfunctie voor landbouw 
en natuur, heeft het meer een drinkwaterfunctie. Het tegengaan van zoutverspreiding in het meer is een van de doelen van het 
operationele waterbeheer, omdat onder andere via de schut- en spuisluizen in de Afsluitdijk zout water op het IJsselmeer komt. Zolang 
voldoende kan worden gespuid, blijft de verzilting beperkt tot de erosiekuilen en de vaargeulen nabij de Afsluitdijk. Als enige tijd 
slechts beperkt wordt gespuid, bijvoorbeeld in periodes van watertekort, ontstaat het risico op zoutverspreiding naar de rest van het 
meer.

Regio: Noord Nederland



Overzicht nieuwe inzichten t.o.v . BP2018

De nieuweinzichtenuit nevenstaande
figuurzijn in de volgendeslides 
toegelicht:
üConclusieop hoofdlijnen
ü Inzichtenveranderingen

watervraagpeilhandhaving
ü Inzichtenveranderingen

watervraagberegening
ü Inzichtenwatervraagdoorspoeling
ü Inzichtenveranderingenzoetwater

hoofdwatersysteem

Regio: Noord Nederland



Conclusies op hoofdlijnen

Voor de zoetwaterregio Noord wordt geconcludeerd dat de zoetwateropgave toeneemt ten opzichte van het beeld uit de Basisprognoses2018. Dat komt op 
hoofdlijnen door:

Å Toenemende druk op de waterbeschikbaarheid uit het IJsselmeer door veranderingen in Bovenrijnafvoer, bodemligging, benodigd doorspoeldebiet tegen 
ǾŜǊȊƛƭǘƛƴƎ ōƛƧ ŘŜ !ŦǎƭǳƛǘŘƛƧƪΣ Ŝƴ ƴƛŜǳǿŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǾƻƻǊ ƴŜŜǊǎƭŀƎ Ŝƴ ǾŜǊŘŀƳǇƛƴƎ ƻǇ ƘŜǘ ƳŜŜǊΦ 

ï Voor Stoom2050 wordt in periodes met lage rivierafvoeren als netto effect van bovenstaande ontwikkelingen een afname voor het IJsselmeer van 
ordegrootte 10 m3/s voorzien (30 m3/s extra vraag voor verziltingsbestrijding t.o.v. inzichten BP2018, maar (uitgaande van bodemligging 2018) 
ordegrootte 20 m3/s hogere IJssel afvoeren dan gehanteerd voor BP2018)

ï Voor Stoom2100 ligt de netto afname als gevolg van genoemde ontwikkelingen een stuk hoger, met name vanwege de veranderende Bovenrijnafvoer 
(~20% toename van het afvoertekort onder 1800 m3/s Lobith, Deltares 2025)

Vanzelfsprekend spelen ook veranderingen in de regionale onttrekkingen een belangrijke rol in de balans van het IJsselmeer. De te verwachten 
veranderingen in regionale onttrekkingen zijn beschreven in onderstaande bullets.

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaarΥ ǾƻƻǊ {ǘƻƻƳнлрл ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ ŘƛŜ ƪŀƴ ƻǇƭƻǇŜƴ ǘƻǘ ƻƴƎŜǾŜŜǊ мл҈ όYbaLΩно ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп 
ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎύΣ Ŝƴ ǾƻƻǊ {ǘƻƻƳнмлл ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ ŘƛŜ ƪŀƴ ƻǇƭƻǇŜƴ ǘƻǘ нр҈ όǘƻŜƴŀƳŜ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘΣ ȊƛŜ specificatie). Aangenomen wordt dat deze 
toename grotendeels doorwerkt in de watervraag voor peilhandhaving en beregening. Voor zoetwateropgave zal in de praktijk vooral de (piek)watervraag in 
droge periodes is bepalend zijn. 

Å Daarnaast spelen ontwikkelingen met in potentie een groot effect op de zoetwatervraag. Zo zal peilopzet in de veen(weide)gebieden meer water gaan 
vragen. Nog onzeker (maar wel sterk bepalend voor de watervraag) is met welke beleidskeuzes (oppervlaktewater of grondwater) en waar dit wordt 
geïmplementeerd, en met welke maatregelen. Als wordt gestreefd naar grondwaterstanden tot 20 a 40 cm onder maaiveld, dan kan het in een droge zomer 
gaan om een toename van 30-40% van de watervraag voor peilhandhaving in veenweidegebieden.

Å Voor Stoom2100 een toename (t.o.v. BP2018) in de doorspoelvraag tegen interne en externe verzilting als gevolg van zeespiegelstijging.

Regio: Noord Nederland



Nieuwe inzichten peilhandhaving

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaar op basis van de ƴƛŜǳǿŜ YbaL ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ: 

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Ref en Stoom2050 nagenoeg 
ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toenames tot ordegrootte 
мл҈ ȊƛŜƴ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Stoom2100 een toename van 
ƻǊŘŜƎǊƻƻǘǘŜ нл҈ ǿŜŜǊ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ 5Ŝ ǾŜǊǿŀŎƘǘƛƴƎ ƛǎ Řŀǘ ŘŜȊŜ ǘƻŜƴŀƳŜ ƎǊƻǘŜƴŘŜŜƭǎ ŘƻƻǊǿŜǊƪǘ ƛƴ Ře T20 tekorten voor 
S2100. Andere herhalingstijden (T2 -  T5 - T10) laten in S2100 een toename van 5-нр҈ ȊƛŜƴ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

De regio Noord Nederland geeft zelf een inschatting voor de toename van de watervraag voor peilhandhaving door neerslagtekort van Referentie naar 
Stoom2050 van 20%, en van Referentie naar Stoom2100 van 30%  (regio duiding).

Å Daarnaast specifiek voor veen(weide)gebieden: de watervraag voor peilopzet in veen(weide)gebieden zal meer water gaan vragen. Nog onzeker, maar wel 
sterk bepalend voor de watervraag, is met welke doelen, waar en hoe dit wordt geïmplementeerd. Als wordt gestreefd naar grondwaterstanden tot 20 a 40 
cm onder maaiveld, dan kan het in een droge zomer gaan om een toename van 30-40% van de watervraag voor peilhandhaving in veen(weide)gebieden 
(STOWA 2024) ten opzichte van een situatie zonder vernattingsmaatregelen.

ï Als voorbeeld van afwegingen in de praktijk die van grote invloed kunnen zijn op de toename in watervraag: in WSFL is onderwaterdrainage naar 
verwachting effectief op ongeveer de helft van het veenweide oppervlak (32 000 van 70 000 ha). Op 38 000 ha heeft het naar verwachting geen 
meerwaarde vanwege klei op veen of dun veen. In de praktijk is het inrichtingsvraagstuk waar nog veel meer afwegingen bij komen kijken.

Å Overige ontwikkelingen met relatief een beperkter effect op de regionale watervraag dan bovengenoemde inzichten:

ҍ Veranderingen landgebruik en effect hiervan op de zoetwateropgave beperkt verwacht. Dit is uitgaande van geen grote functieveranderingen met 
wijzigingen peilbeheer (regio inschatting). In de 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ wordt enige afname van het landbouwareaal ingeschat, waarbij de regio verwacht dat 
er wel een overgang zal zijn van veehouderij naar akkerbouw wat zorgt voor een toename in de vraag.

ҍ Actief grondwaterbeheer stad en bestrijding hittestress: is naar verwachting relatief kleine plus op watervraag (regio inschatting).

Regio: Noord Nederland



Nieuwe inzichten beregening

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaar op basis van de ƴƛŜǳǿŜ YbaL ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ: 

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Ref en Stoom2050 nagenoeg 
ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toenames tot ordegrootte 
мл҈ ȊƛŜƴ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Stoom2100 een toename van 
ƻǊŘŜƎǊƻƻǘǘŜ нл҈ ǿŜŜǊ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ 5Ŝ ǾŜǊǿŀŎƘǘƛƴƎ ƛǎ Řŀǘ ŘŜȊŜ ǘƻŜƴŀƳŜ ƎǊƻǘŜƴŘŜŜƭǎ ŘƻƻǊǿŜǊƪǘ ƛƴ Ře T20 tekorten voor 
S2100. Andere herhalingstijden(T2 -  T5 - T10) laten in S2100 een toename van 15-нр҈ ȊƛŜƴ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

In de regio Noord wordt herkend dat de toename in beregeningsvraag in potentie groot is. Het is de verwachting dat in de praktijk het niet mogelijk is aan 
een dergelijke toename in watervraag te voldoen zonder verbeterde waterbeschikbaarheid en aanvoerinfrastructuur (regio duiding)

Å Als reactie op het toenemend neerslagtekort is de verwachting dat vanuit bedrijfsperspectief op een groter areaal beregening wenselijk is en/of een grotere 
beregeningscapaciteit (max inzetbare gift) wordt gerealiseerd, waardoor de watervraag voor beregening ook zal toenemen (mate afhankelijk van 
veranderingen neerslagtekort). 

ҍ Ten opzichte van het areaal zoals gehanteerd in BP2018 is in de ƴƛŜǳǿŜ 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όнлнпύ voor het Stoom scenario (zichtjaren 2050 en 2100 gelijk) 
ingeschat dat het areaal voor beregening uit oppervlaktewater iets afneemt (1.5-2%), en het areaal voor beregening uit grondwater met 3.5-4% 
toeneemt. De beregeningskaarten worden echter niet overal herkend door de regio. 

Å In de 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ нлнп is enige afname van het areaal landbouwgrond voor Stoom ingeschat (<5%) in Noord Nederland met name het gevolg van 
toenemende verstedelijking. Echter wordt een verschuiving van veehouderij naar akkerbouw verwacht en daarmee netto een toename van het areaal 
akkerbouw.

Concluderend: de regio verwacht netto een toename in de watervraag voor beregening van minstens 30% ten opzichte van de Referentie situatie (regio duiding). 
Deze verwachting is gekoppeld een verwachte toename in het beregeningsareaal als reactie op droge jaren, de overgang van veehouderijen naar akkerbouw en 
de veranderingen in neerslagtekort.

Regio: Noord Nederland



Nieuwe inzichten doorspoeling
Å Uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging zijn nieuwe inzichten beschikbaar over de verandering in doorspoelvraag in polders en boezems als gevolg van een interne 

verzilting* (Delsman 2022). Dit is in Deltares (2025) opgebost naar inzichten per zoetwaterregio: 

ҍ De totale doorspoelvraag voor Noord Nederland (polders en boezems) zoals die door de waterschappen is aangedragen als input voor de referentiesituatie van BP2024 
ligt ongeveer 10% lager dan de vraag die was doorgegeven voor BP2018.

ҍ De totale polder doorspoelvraag voor Noord Nederland die door de waterschappen is doorgegeven voor de referentiesituatie van BP2024 is nagenoeg hetzelfde als 
die voor BP2018 (beide ~12 m3/s voor Noord Nederland in totaal). Waterschap NZV heeft echter recent verbeterde inzichten voor de referentiesituatie 
aangeleverd op basis van een analyse van meet- en modeldata uitgevoerd van de netto doorvoervraag, welke een stuk lager uitkomt: ordegrootte 0.6 m3/s voor de 
noordelijke kuststrook i.p.v. 3.2 m3/s (Waterbeschikbaarheidsstudie Noorderzijlvest). 

ҍ De totale boezem doorspoelvraag voor Noord Nederland die door de waterschappen is aangedragen voor de referentiesituatie van BP2024 (~13 m3/s) ligt 
ongeveer 15% lager dan was opgegeven voor BP2018 (~15.5 m3/s). 

ҍ Voor Stoom2050 ligt de watervraag voor doorspoeling volgens de nieuwe inzichten ongeveer 30% lager dan in BP2018. De watervraag voor polderdoorspoeling blijft 
vergelijkbaar (bijna 25 m3/s, ongeveer 2 keer zo groot als in Referentiesituatie), maar de watervraag voor boezemdoorspoeling is op basis van de nieuwe inzichten een 
stuk lager ingeschat (16 m3/s in  plaats van 31 m3/s in BP2018).

ҍ Voor Stoom2100 neemt de watervraag voor doorspoeling ongeveer 15% toe ten opzichte van de inschatting in BP2018. Dat komt met name door een grote toename in 
de polder doorspoelvraag ten opzichte van BP2018.

Voor vergelijking tussen ŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ wŜŦ-Stoom2050-Stoom2100: dit komt erop neer dat de doorspoelbehoefte door interne verzilting toeneemt met 60% in Stoom2050 en 
150% in Stoom2100, ten opzichte van Referentie. De toename van 150% voor zichtjaar 2100 komt overeen met een inschatting van Wetterskip Fryslân (regio duiding).

Å Daarnaast is een toename te verwachten in de doorspoelbehoefte bij sluizen op het zoet-zout grensvlak (externe verzilting). Dit speelt onder andere op de boezem van 
Friesland, vanwege de toenemende zoutlast bij de sluizen van Harlingen (huidige doorspoelvraag 6.5 m3/s). Daar is de verwachte toename als gevolg van externe verzilting 
groter dan de verwachte toename door interne verzilting (regio duiding). Zonder maatregelen in de infrastructuur is een groter doorspoeldebiet niet mogelijk. Aanpassingen in 
de infrastructuur (bijv. een gemaal bij Harlingen) kunnen met de juiste maatregelen tegelijkertijd de zoutlast op de boezem beperken en daarmee ook de toename in 
doorspoelvraag beperken (regio duiding). Ook voor de boezem van HHNK en bij Hunze en !ŀΩǎ is een autonome toename in de doorspoelvraag te verwachten als gevolg van 
zeespiegelstijging.

Å Ook waterkwaliteitsdoeleinden (bijv. KRW doelstellingen) en toename in watertemperatuur brengen naar verwachting een grotere doorspoelvraag met zich mee (regio 
duiding).

* NB. Bepalend voor de doorspoelvraag is de chloride grenswaarde die wordt gehanteerd. 
Å De chloride grenswaardes voor eenzelfde landgebruik kan verschillen tussen gebieden.
Å ¦ƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘ ǾƻƻǊ ŘŜ Yt ½{{ ǎǘǳŘƛŜǎ ƛǎ ƘŜǘ ƘŀƴŘƘŀǾŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƘǳƛŘƛƎŜ ŎƘƭƻǊƛŘŜ ƎǊŜƴǎǿŀŀǊŘŜǎ ƛƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘƛƎŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦRegio: Noord Nederland



Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem

Å bƛŜǳǿŜ ŀŦǾƻŜǊǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Bovenrijn (Deltares 2025):

ҍ {ǘƻƻƳнлрлΥ .ŜǇŜǊƪǘŜ ǾŜǊŀƴŘŜǊƛƴƎ ŀŦǾƻŜǊŜƴ ǘΦƻΦǾΦ .tнлмуκYbaLΩмп όƛƴ ƳŀǊƎŜ ƳƻŘŜƭƻƴȊŜƪŜǊƘŜƛŘύ

ҍ Stoom2100 Rijn: ca. 20% grotere afvoertekorten ten opzichte van grenswaarde 1800 m3/s Bovenrijnafvoer. 

Å Bodemligging Waal en IJssel in BP2018 zorgt voor iets lagere IJsselafvoeren dan te verwachten op basis van Afvoerverdeling 2018 (als uitgangspunt 
gehanteerd voor nieuwe inzichten). Het verschil zit met name in de afvoeren onder 1000 m3/s Lobith. Bij 600 - 800 m3/s Lobith gaat volgens Afvoerverdeling 
2018 ordegrootte 20 m3/s meer over de IJssel dan in BP2018 het geval was.

Å In de BP2018 werd uitgegaan van een doorspoelvraag voor verziltingsbestrijding bij de Afsluitdijk van 10 m3/s. Het nieuwe inzicht op basis van de 
ervaringen in de afgelopen zomers en een mobiele meetcampagne in 2021 is 40 m3/s. 

ҍ NB. Voor zichtjaar 2100 spelen de pompen waarschijnlijk ook een rol in deze doorspoelvraag. Of dat betekent dat een beperktere doorspoeling 
mogelijk is, is nog onduidelijk, afhankelijk van onder andere de effectiviteit van de pompen en de effecten van zeespiegelstijging.

Å In het Nationaal Watermodel (NWM) zoals gebruikt voor BP2018 wordt niet gerekend aan ǾŜǊȊƛƭǘƛƴƎǎǊƛǎƛŎƻΩǎ ƻǇ ƘŜǘ LWǎǎŜƭƳŜŜǊ. In de waterbalans wordt 10 
m3/s doorspoelvraag voor verziltingsbestrijding bij de Afsluitdijk meegenomen. Een inschatting van mogelijk verziltingseffecten op het meer is echter wel 
relevant voor de werkopgave vanwege (a) de nieuwe inzichten die wijzen op een hogere minimum doorspoelvraag bij de Afsluitdijk, en (b) het besef dat 40 
m3/s een minimum is, waarbij alsnog zoutverspreiding vanuit de diepe delen bij de Afsluitdijk naar de rest van het meer optreedt als dit langere tijd wordt 
aangehouden. Binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (2025) lopen op dit moment meer op verzilting toegespitste analyses naar de houdbaarheid 
van de zoetwaterstrategie op het IJsselmeer, als resultante van onder andere zeespiegelstijging, de nieuwe ǊƛǾƛŜǊŀŦǾƻŜǊǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ (Deltares 2023), de 
toenemende regionale watervraag (zeespiegelstijging en klimaat), én rekening houdend met 40 m3/s als minimale doorspoelvraag. 

Regio: Noord Nederland



Bronnen en achtergronddocumenten

Å Deltares όнлнрύΦ tǊŀƎƳŀǘƛǎŎƘŜ ŀŀƴǇŀƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ōŜǇŀƭŜƴ Ŝƴ ŘǳƛŘŜƴ Ǿŀƴ ǿŀǘŜǊǘŜƪƻǊǘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ȊƻŜǘǿŀǘŜǊǊŜƎƛƻΩǎΦ Gegenereerd en 
geredeneerd vanuit de nieuwe regio-indeling, verschillen basisprognoses, nieuwe watersysteeminzichten en uitgevoerde 
maatregelen. 2025 - in prep.

Å Waterkwantiteit in het veen (STOWA 2024) en PPT DPZW en watervraag veenweide (Mark Kramer, STOWA bijeenkomst, 5 
december 2023)

Å Stedelijke waterbalans (RHDHV 2023)

Å Verzilting, doorspoeling en effectiviteit operationele stuur-knoppen Slim WM IJsselmeergebied (HydroLogic 2024)

Å Waterbeschikbaarheidsstudie Waterschap Noorderzijlvest (HKV 2024)

Å Zoetwaterbouwstenen IJsselmeer - Verkenning hydrologische effectiviteit zoetwater (HydroLogic 2023)

Å Kennisprogramma Zeespiegelstijging - Grondwaterverzilting en watervraag bij een stijgende zeespiegel (Delsman 2022)

Å Kennisprogramma Zeespiegelstijging Systeemanalyse Zoetwater regio IJsselmeer (HydroLogic/Arcadis 2025)

Å Regio-ambassadeurs van Noord-Nederland hebben meegedacht in de duiding
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Typering zoetwater West Nederland

De uitdaging voor de zoetwaterregio West-Nederland ligt in tijden van droogte met name in het water van de juiste kwaliteit op de 
juiste plek te krijgen. De afhankelijkheid van (en verwevenheid met) het hoofdwatersysteem en verzilting (zowel intern als extern) 
spelen daarbij een grote rol. Bepalend voor de benodigde ingrepen in West-Nederland zijn onder andere het neerslagtekort, de 
seizoenvordering, de afvoer van de Rijn en de mate van zeespiegelstijging. De (piek)watervraag in droge periodes is bepalend voor de 
benodigde ingrepen om watertekorten (omvang en/of herhalingstijd) te beperken. Binnen de huidige zoetwaterstrategie is ook de 
houdbaarheid van de zoetwaterbuffers en -zones bepalend voor de zoetwateropgave van West-Nederland. De strategische 
zoetwaterbuffers en -zones voor West-Nederland zijn het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), de Hollandsche IJssel (HIJ), de Lek en het 
Brielse Meer.

De watervraag in de regio wordt voor een belangrijk deel bepaald door het type ondergrond. Op klinkgevoelige veenbodems mag het 
oppervlaktewaterpeil niet uitzakken, waardoor de watervraag voor peilbeheer in die gebieden belangrijk is. Dit geldt ook voor bepaalde 
natuurtypes waar onherstelbare schade kan ontstaan als het peil uitzakt. Een aantal plassen en poldergebieden in de regio kennen 
wegzijging en hebben daarmee een extra watervraag om het peil te handhaven. Vier van de zes nationale Greenports bevinden zich in 
de zoetwaterregio West-Nederland (Duin- en Bollenstreek, Boskoop, Aalsmeer en Westland-Oostland), evenals de industrie in de 
Rotterdamse haven, die mede afhankelijk zijn van wateraanvoer en een strenge kwaliteitseis aan dit water stellen. Naast watervraag 
voor peilbeheer gaat het hier ook om doorspoeling. Ook voor gebieden met fruit- en sedumteelt is wateraanvoer van economisch 
belang. Een andere belangrijke reden voor wateraanvoer is doorspoeling, om de waterkwaliteit te verbeteren en de gevolgen van 
interne verzilting door brakke kwel en zoutindringing bij sluizen tegen te gaan. Doorspoelwater is vaak deels ook bruikbaar voor 
peilbeheer en/of beregening, maar door de verminderde kwaliteit deels ook niet. Het onderscheid tussen de functies waarvoor het 
ingelaten water gebruikt wordt is dan ook niet altijd eenduidig. In het huidige beheer is het beperken of zelfs stoppen van de 
doorspoeling vaak een van de eerste maatregelen die in droge periodes wordt ingezet. Op de totale watervraag in West-Nederland is 
de watervraag voor beregening relatief beperkt. Het vindt voornamelijk plaats vanuit het oppervlaktewater.

Regio: West Nederland



Overzicht nieuwe inzichten t.o.v . BP2018

De nieuweinzichtenuit nevenstaande
figuurzijn in de volgendeslides 
toegelicht:
ü Conclusie op hoofdlijnen
ü Inzichten veranderingenwatervraag

peilhandhaving
ü Inzichten veranderingenwatervraag

beregening
ü Inzichten watervraagdoorspoeling
ü Inzichten veranderingen

zoetwaterbeschikbaarheid

Regio: West Nederland



Conclusies op hoofdlijnen

Voor de zoetwaterregio West wordt geconcludeerd dat de zoetwateropgave toeneemt ten opzichte van het beeld uit de 
Basisprognoses2018. Dat komt op hoofdlijnen door:

Å Toenemende druk op de waterbeschikbaarheid uit het hoofdwatersysteem. Dit is tot op zekere hoogte op te vangen met de 
zoetwaterbuffers en -zones, maar vraagt wel maatregelen, zeker tussen Stoom2050 en Stoom2100 (toelichting).

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaarΥ ǾƻƻǊ {ǘƻƻƳнлрл ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ ŘƛŜ ƪŀƴ ƻǇƭƻǇŜƴ ǘƻǘ мл҈ όYbaLΩно ǘΦƻΦǾΦ 
YbaLΩмп ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎύ, en voor Stoom2100 een toename die kan oplopen tot 30% (toename afhankelijk van herhalingstijd zie 
specificatie). Aangenomen wordt dat deze toename grotendeels doorwerkt in de watervraag voor peilhandhaving en beregening. 
Voor zoetwateropgave zal in de praktijk vooral de (piek)watervraag in droge periodes is bepalend zijn. 

Å Daarnaast spelen ontwikkelingen met in potentie een groot effect op de zoetwatervraag. Zo zal peilopzet in de 
veen(weide)gebieden meer water gaan vragen. Nog onzeker (maar wel sterk bepalend voor de watervraag) is met welke 
beleidskeuzes (oppervlaktewater of grondwater) en waar dit wordt geïmplementeerd, en met welke maatregelen. Als wordt 
gestreefd naar grondwaterstanden tot 20 a 40 cm onder maaiveld, dan kan het in een droge zomer gaan om een toename van 30-
40% van de watervraag voor peilhandhaving in veenweidegebieden.

Regio: West Nederland



Nieuwe inzichten peilhandhaving

Å In de knelpuntanalyse van West-Nederland (HKV 2017) is geconstateerd dat de watervraag voor HHSK in de basisprognoses2018 erg laag is. Hiervoor zijn 
mogelijke redenen gezocht, een belangrijke lijkt het oppervlak open water (te laag in LHM) en mogelijk de intreeweerstand in de Krimpenerwaard (te hoog in 
LHM). Dit levert te weinig verdamping uit het open water en de oeverzones. In de studie wordt als aanname voorgesteld dat de maximale watervraag in 
werkelijkheid gelijk is aan de maximale inlaatcapaciteit. De watervraag van de polders wordt geschaald zodat hieraan wordt voldaan. Daarmee wordt voor 
HHSK de totale maximale vraag verhoogd wordt van 5.54 (BP2018) naar 9.35 m3/s.

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaar op basis van de ƴƛŜǳǿŜ YbaL ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ: 

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Ref en Stoom2050 nagenoeg 
ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toename van 5-10% zien in 
ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Stoom2100 een toename van 
ƻǊŘŜƎǊƻƻǘǘŜ нр҈ ǿŜŜǊ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in S2100 een toename van 15-30% zien 
ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

Å De watervraag voor peilopzet in veen(weide)gebieden zal meer water gaan vragen. Nog onzeker, maar wel sterk bepalend voor de watervraag, is met welke 
doelen, waar en hoe dit wordt geïmplementeerd. Als wordt gestreefd naar grondwaterstanden tot 20 a 40 cm onder maaiveld, dan kan het in een droge zomer 
gaan om een toename van 30-40% van de watervraag voor peilhandhaving in veenweidegebieden (STOWA 2024) ten opzichte van een situatie zonder 
vernattingsmaatregelen.

Å Overige ontwikkelingen met relatief een beperkter effect op de regionale watervraag dan bovengenoemde inzichten:

ҍ Veranderingen landgebruik en effect hiervan op de zoetwateropgave beperkt verwacht. Dit is uitgaande van geen grote functieveranderingen met 
wijzigingen peilbeheer (regio inschatting).

ҍ Actief grondwaterbeheer stad: gaat om ordegrootte 1 m3/s (S2050) tot enkele m3/s (S2100) extra watervraag voor West Bestrijding hittestress: naar 
verwachting relatief kleine plus op watervraag , maar wel in een kwetsbaar deel van het gebied waar het in de huidige situatie al lastig is om 
voldoende water te krijgen in droge periodes (Delfland, regio inschatting). 

ҍ Onttrekkingen uit regionale watersystemen ten behoeve van toenemende drinkwatervraag. Voor Rijnland ingeschat op ordegrootte 1.5 m3/s 
toename in voor zichtjaren 2050 en 2100 (regio inschatting).
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Nieuwe inzichten beregening

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaar op basis van de ƴƛŜǳǿŜ YbaL ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ: 

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Ref en Stoom2050 nagenoeg 
ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toename van 5-10% zien in 
ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Stoom2100 een toename van 
ƻǊŘŜƎǊƻƻǘǘŜ нр҈ ǿŜŜǊ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in S2100 een toename van 15-30% zien 
ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

Å Als reactie op het toenemend neerslagtekort is de verwachting dat vanuit bedrijfsperspectief op een groter areaal beregening wenselijk is en/of een grotere 
beregeningscapaciteit (max inzetbare gift) wordt gerealiseerd. Voor het areaal is in de 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ voor het Stoom scenario (zichtjaren 2050 en 2100 gelijk) 
ingeschat dat het areaal voor beregening uit oppervlaktewater met bijna 2% toeneemt, en het areaal voor beregening uit grondwater met ongeveer 2.5% ten 
opzichte van het totaal areaal in BP2018. De beregeningskaarten worden niet overal herkend door de regio. Dit speelt onder andere in het Westland en bij de 
Nieuwkoopse Plassen.

ҍ Of en in welke mate op het areaal beregening wordt ingezet hangt af van het tekort in de onverzadigde zone (waterbalans).

Å In de 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ нлнп is een afname van het areaal landbouwgrond voor het Stoom scenario ingeschat op tot 25% in West Nederland, met name het 
gevolg van toenemende verstedelijking. In welke mate binnen het areaal landbouwgrond een verschuiving te verwachten is van veeteelt naar akkerbouw is 
niet bekend. 

Op de totale watervraag in West-Nederland is de watervraag voor beregening relatief beperkt. Deze ontwikkelingen zullen dan ook een relatief beperkt effect 
hebben op de omvang van de zoetwateropgave (volgens de uitgangspunten van deze studie: op het niveau van West Nederland, gekeken naar het zomerhalfjaar).

Regio: West Nederland



Nieuwe inzichten doorspoeling

Å Uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (Delsman 2022) zijn nieuwe inzichten beschikbaar over de verandering in doorspoelvraag in polders en boezems 
als gevolg van een toename van de interne verzilting*. Dit is in Deltares (2025) opgebost naar inzichten per zoetwaterregio: 

ҍ De totale doorspoelvraag voor West Nederland (polders en boezems) zoals die door de waterschappen is aangedragen als input voor de 
referentiesituatie van BP2024 ligt ongeveer 25% lager dan de vraag die was doorgegeven voor BP2018.

ҍ De totale polder doorspoelvraag voor West Nederland die door de waterschappen is doorgegeven voor de referentiesituatie van BP2024 is 
nagenoeg hetzelfde als die voor BP2018 (beide ~4 m3/s voor West Nederland in totaal). 

ҍ De totale boezem doorspoelvraag voor West Nederland die door de waterschappen is aangedragen voor de referentiesituatie van BP2024 (~16 
m3/s) ligt ongeveer 30% lager dan was opgegeven voor BP2018 (~23 m3/s). 

ҍ Voor Stoom2050 ligt de watervraag voor doorspoeling volgens de nieuwe inzichten ongeveer 30% lager dan in BP2018. De watervraag voor 
polderdoorspoeling blijft vergelijkbaar (bijna 8-9 m3/s, ongeveer 2x zo groot als in Referentiesituatie), maar de watervraag voor boezemdoorspoeling is 
op basis van de nieuwe inzichten een stuk lager ingeschat (17 m3/s in  plaats van 27 m3/s in BP2018).

ҍ Voor Stoom2100 blijft de inschatting van de watervraag voor doorspoeling volgens de nieuwe inzichten ongeveer gelijk met de inschatt ing in 
BP2018. De polder doorspoelvraag neemt met 84% toe ten opzichte van BP2018, maar de boezemdoorspoeling voor Stoom2100 wordt met de nieuwe 
inzichten lager ingeschat dan in BP2018 was gedaan.

Voor vergelijking tussen ŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ wŜŦ-Stoom2050-Stoom2100: dit komt erop neer dat de doorspoelbehoefte door interne verzilting toeneemt met 
25% in Stoom2050 en 65% in Stoom2100, ten opzichte van Referentie.

Å Daarnaast is een toename te verwachten in de doorspoelvraag bij sluizen op het zoet-zout grensvlak. Voor de Parksluizen wordt voor zichtjaar 2050 een 
toename van 1.45 m3/s t.o.v. 2018 verwacht, en in 2100 een toename van 3.42 m3/s (regio inzicht). 

Å Door de hogere luchttemperatuur neemt ook de watertemperatuur toe. Dit kan een grotere doorspoelvraag ten behoeve van waterkwaliteit met zich 
meebrengen.

* NB. Bepalend voor de doorspoelvraag is de chloride grenswaarde die wordt gehanteerd. 
Å De chloride grenswaardes voor eenzelfde landgebruik kan verschillen tussen gebieden.
Å ¦ƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘ ǾƻƻǊ ŘŜ Yt ½{{ ǎǘǳŘƛŜǎ ƛǎ ƘŜǘ ƘŀƴŘƘŀǾŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƘǳƛŘƛƎŜ ŎƘƭƻǊƛŘŜ ƎǊŜƴǎǿŀŀǊŘŜǎ ƛƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘƛƎŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ
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Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem

Regio: West Nederland

In het Nationaal Watermodel (NWM) zoals gebruikt voor BP2018 worden niet alle verziltingsprocessen (gevalideerd) meegenomen1. Recente, meer op 
verzilting toegespitste analyses uit het KP ZSS leveren betere inzichten over de houdbaarheid van de zoetwaterbuffersΣ ŀƭǎ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜ Ǿŀƴ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǾƻƻǊ 
ȊŜŜǎǇƛŜƎŜƭǎǘƛƧƎƛƴƎΣ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ŀŦǾƻŜǊǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ2 en (in beperktere mate) windeffecten. Daaruit volgt onderstaand beeld (niet mogelijk om direct te relateren 
aan BP2018):

Å De KWA en DKW moet vaker en langduriger worden ingezet: van eens per circa 3 jaar zonder ZSS, tot elk jaar bij 1 m ZSS (met voor T20 een duur van 
enkele maanden). Voor zowel Snelle Sluis en Gouda is tot 1 m ZSS en bij NWW-afvoeren in de orde van 400-500 m3/s een continue surplus van 2 m3/s 
voor de zoetwaterbuffer Hollandsche IJssel voldoende om langdurige overschrijding van de drempelwaarden te voorkomen. De regio herkent dit beeld 
niet (in ieder geval niet voor de ondergrens van de genoemde bandbreedte): zij verwacht op basis van ervaringen in de zomer van 2022 dat een surplus 
van 2 m3/s niet voldoende is om de HIJ zoet te houden bij NWW afvoeren lager dan 500 m3/s, zeker niet als ook rekening gehouden wordt met 
ongunstige windeffecten. Bij dergelijke lagere afvoer in combinatie met 1 m ZSS ontstaat (ook) in de KP ZSS analyses het beeld dat 2 m3/s surplus niet 
voldoende is om de grenswaarde bij Snelle Sluis in stand te houden, zeker in combinatie met windopzet. Er is dan ongeveer 5 m3/s surplus nodig. Een 
dergelijke toename in surplus is niet mogelijk met de huidige capaciteit van de regionale aanvoer infrastructuur, zonder dat dit ten koste zou gaan van 
wateraanvoer direct ten behoeve van het regionaal watersysteem. Boven 1 m ZSS neemt de effectiviteit van het surplus ten behoeve van het zoethouden 
van Snelle Sluis snel af.

Å Om de zouttong tot ten westen van de inlaat Krimpenerwaard te houden (meest gevoelige inlaat op de zoetwaterbuffer Lek), is bij 1 m ZSS ongeveer 30 
m3/s surplus nodig (huidige surplus ordegrootte 5 m3/s). Of de toename in surplus haalbaar is, is niet onderzocht. Dit hangt af van hoe sterk de 
watertoevoer van de rivieren daalt, of en hoeveel bovenstrooms van Hagestein aan debiet voor andere regio's gevraagd wordt en of de regionale 
watervraag groeit.

Å Voor Bernisse/Brielse Meer worden vaker en langduriger innamebeperkingen verwacht ten gevolge van afvoergedreven verzilting. Tot 0.3 m ZSS 
betekent dit ook een afname van de innamecapaciteit doordat lage rivierafvoeren (lagere waterstanden) dominant zijn over ZSS (hogere waterstanden). 
Daarna neemt de innamecapaciteit juist toe als gevolg van de hogere waterstanden door ZSS. Echter is het proces van nalevering (gevolgen windgedreven 
verzilting) niet geanalyseerd, anders dan dat toename kan worden verwacht als gevolg van ZSS. Daardoor kan geen uitspraak worden gedaan over het 
cumulatieve effect voor de Bernisse inlaat.

1 Mede daarom is in de knelpuntanalyse op basis van BP2018 geen uitspraak gedaan over de watertekorten vanuit het Brielse Meer (Deltares, 2020).
2 In het KP ZSS is een inschatting gemaakt van een eens per 20 jaar afvoer in de Nieuwe Waterweg. Voor het huidig klimaat is dat ongeveer 400 m3/s en voor zichtjaar 2100 is 
ongeveer 200 m3/s ingeschat. Vanwege de benedenstroomse ligging van de NWW is deze inschatting is gevoelig voor eventuele veranderingen in de landelijke waterverdeling 
en de watervraag.



Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem

Å Ontwikkelingen die van invloed zijn op het ARK als zoetwatervoorziening zijn: (a) toename in de regionale watervraag (voorgaande slides) en mogelijk 
extra vraag voor drinkwateronttrekking, (b) vaker en langduriger inzet van de KWA gewenst (eerste punt op deze slide), en (c) een toenemend risico 
op zoutindringing vanuit het NZK dat door zeespiegelstijging zouter wordt. Daarnaast (d) kan de Nieuwe Zeesluis IJmuiden voor een grotere zoutlast 
op het NZK zorgen, onder andere afhankelijk van het gebruik. Om (een deel van) deze extra zoutlast ook weer af te voeren is het systeem van 
selectieve onttrekking voorzien. De effectiviteit daarvan zal de komende jaren blijken. Tot slot zorgt zeespiegelstijging voor een afname in de 
afvoercapaciteit bij IJmuiden. Het gemaal IJmuiden wordt de komende jaren vervangen. Daarin kunnen mitigerende maatregelen worden 
meegenomen.

Å Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (2022) concludeert qua systeemwerking dat het ARK ook bij een zeer hoge zoutbelasting in de 
monding relatief goed zoet te houden is door het WIS-debiet te verhogen (m.u.v. de Amsterdamse grachten ς relevant voor KRW normen). De 
verwachting is echter dat de huidige aanvoermogelijkheden via de (WIS) Pr. Irenesluizen en Pr. Bernhardsluizen limiterend zijn in droge 
periodes, al dan niet in combinatie met bovenregionale afwegingen in de waterverdeling (o.a. vaardiepte Waal).

Daarnaast de ontwikkelingen die van invloed zijn op de zoetwaterbeschikbaarheid uit het hoofdwatersysteem, zijn er ontwikkelingen in de regionale 
aanvoermogelijkheden welke nog niet in BP2018 zaten. Dit zijn onder andere:
Å de Kromme Rijn inlaat is niet meer waterstandsafhankelijk;
Å en maatregelen worden genomen om de DKW in te kunnen zetten met een doorvoercapaciteit van 5.5 m3/s naar de Hollandsche IJssel.

Regio: West Nederland



Bronnen en achtergronddocumenten

Å Deltares όнлнрύΦ tǊŀƎƳŀǘƛǎŎƘŜ ŀŀƴǇŀƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ōŜǇŀƭŜƴ Ŝƴ ŘǳƛŘŜƴ Ǿŀƴ ǿŀǘŜǊǘŜƪƻǊǘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ȊƻŜǘǿŀǘŜǊǊŜƎƛƻΩǎΦ Gegenereerd en geredeneerd vanuit de 
nieuwe regio-indeling, verschillen basisprognoses, nieuwe watersysteeminzichten en uitgevoerde maatregelen. 2025 - in prep.

Å Knelpuntanalyse West-Nederland (HKV 2017)

Å Waterkwantiteit in het veen (STOWA 2024) en PPT DPZW en watervraag veenweide (Mark Kramer, STOWA bijeenkomst, 5 december 2023)

Å Stedelijke waterbalans (RHDHV 2023)

Å Kennisprogramma Zeespiegelstijging Systeemanalyses Zoetwater regio Rijn-Maasmonding (HKV 2025)

Å Kennisprogramma Zeespiegelstijging - Grondwaterverzilting en watervraag bij een stijgende zeespiegel (Delsman 2022)

ÅRegio-ambassadeurs van West-Nederland hebben meegedacht in de duiding
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Zuidwestelijke Delta

Foto: Zoetwater aanvoerbij Rilland(website WaterschapScheldestromen)



Typering zoetwater Zuidwestelijke Delta

Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta kent vrijwel geen aanvoer. Dit gebied is voor de zoetwaterbeschikbaarheid afhankelijk van neerslag en 
de mogelijkheid om het zoete water in de bodem op te slaan (zoals kreekruggen en regenwaterlenzen). De dikte, vorm en dynamiek van 
regenwaterlenzen verschillen van gebied tot gebied. Verschillende factoren hebben hier invloed op, zoals de geohydrologische opbouw, de 
ontwatering, het peilbeheer, de kwel- en infiltratieflux en de grondwateraanvulling. Het zoute grondwater zit in veel gebieden ondiep en vormt een 
bedreiging voor de zoete grondwatervoorraden. Via een landbouwwaterleiding kan in enige mate (maximaal 0.22 m3/s) wel water uit het 
hoofdwatersysteem (de Biesbosch) worden aangevoerd naar Zuid-Beveland ten behoeve van (een klein deel van de watervraag van) de fruittelers. 
Bepalend voor de zoetwateropgave in de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer zijn de ontwikkelingen in de zoute kwel en in het neerslagtekort 
over het zomerhalfjaar: regenwaterlenzen worden dunner in de zomer door een toenemend neerslagtekort dat niet altijd kan worden 
gecompenseerd in de winter (beheer en inrichting veelal gericht op afvoeren). Daardoor worden regenwaterlenzen dunner, kan het zoutgehalte 
toenemen, in de wortelzone terecht komen en voor gewasschade zorgen. Ook in de kreekruggen neemt de zoetwatervoorraad autonoom af door 
de beschreven ontwikkeling. Dit effect wordt versterkt als in reactie op de drogere zomers de onttrekkingen uit de kreekruggen toenemen. 
Toename in de zoute kweldruk speelt ook een rol van betekenis, maar grote delen van het gebied zijn daar iets minder gevoelig voor (in vergelijking 
met noordelijker gelegen poldergebieden) vanwege de hoogteligging en slecht doorlatende ondergrond.

Het noordelijk deel van de Zuidwestelijke Delta kent wel aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem. Zo wordt voor (met uitzondering van 
de Kop van) Goeree water ingelaten uit het Haringvliet (Oost). Voor de zoetwaterbeschikbaarheid uit het Volkerak-Zoommeer (VZM) voor de 
omliggende polders zijn peil, chlorideconcentratie en blauwalg op het VZM relevant. Voor (een deel van) de PAN-polders kan in de huidige situatie 
worden overgeschakeld op een aanvoer vanuit het Mark-Dintel-Vlietsysteem (MDV). Dit gebeurt vrijwel jaarlijks vanaf het tweede deel van juni. Dit 
is noodzakelijk, omdat dan met de inlaten vanuit het VZM het risico op te veel inlaten van blauwalgen te groot wordt. De noordelijke polders van 
Waterschap Brabantse Delta (WSBD) en het Mark-Dintel-Vlietsysteem kunnen van zoetwater worden voorzien vanuit het Hollands Diep, Bergse 
Maas en de Amer. De zoetwaterbeschikbaarheid wordt echter ook bepaald door de afstroming uit het vrij afwaterende gebied van Brabant, 
grondwater, waterkwaliteit (blauwalgen) en de interne waterverdeling. Bepalend voor de zoetwateropgave in de Zuidwestelijke Delta met 
aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem is het beschikbaar blijven van voldoende zoet water uit het Hollands Diep en Haringvliet en 
omliggende wateren in relatie tot de waterbalans in het eigen gebied, en de capaciteit van de regionale aanvoer infrastructuur. 
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Overzicht nieuwe inzichten t.o.v. BP2018 

De nieuweinzichtenuit nevenstaande
figuurzijn in de volgendeslides 
toegelicht:
ü Conclusieop hoofdlijnen
ü InzichtenzoetwaterVZM, Haringvliet

en Hollands Diep
ü Inzichtenveranderingenwatervraag

peilhandhaving
ü Inzichtenveranderingenwatervraag

beregening
ü Inzichtenwatervraagdoorspoeling
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Conclusies op hoofdlijnen

Voor de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer uit het hoofdwatersysteem wordt een toename in de zoetwateropgave verwacht ten opzichte van de inzichten uit 
2018. Dat komt op hoofdlijnen door drie ontwikkelingen:

Å Verwachte toename in neerslagtekort over het zomerhalfjaar. Die trend is al zichtbaar (presentatie Vincent Klap). Dit heeft effect op regenwaterlenzen en de 
hoeveelheid zoetwater in kreekruggen. De ervaring uit 2018 is dat het neerslagtekort zich vrijwel 1 op 1 vertaalt in zoetwatertekort. 

Å De toename van het neerslagtekort (minder aanvulling aan de bovenkant) betekent aan de onderkant een verschuiving van het zoet-zout grensvlak omhoog.  
Toenemende zoute kweldruk zorgt (weliswaar in mindere mate dan het neerslagtekort) ook voor een toenemende druk op zoetwater in kreekrugsystemen. 
Effecten werken namelijk sterker door bij zandige ondergrond. Mate en termijn van die effecten zijn sterk locaties afhankelijk. 

Å Tot slot nemen bij kreekruggen de onttrekkingen uit het zoetwater in de ondergrond toe als reactie op het toenemend neerslagtekort in het zomerhalfjaar. 

Voor de Zuidwestelijke Delta met aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem is het beeld dat:

Å Het Volkerak-Zoommeer een robuuste zoetwatervoorziening kan blijven tot Stoom2100, ervan uitgaande dat (a) vanuit de landelijke waterverdeling jaarrond 
minimaal 40 m3/s via de Volkeraksluizen beschikbaar blijft, (b) optimalisatie van de operationele sturing van de Innovatieve ZoetZoutscheiding op de 
Krammersluizen wordt doorgevoerd, en (c) de zoetwaterrandvoorwaarde van het Kierbesluit gehandhaafd blijft. 

Å Langdurige verzilting bij de inlaten vanuit Haringvliet en Hollands Diep als gevolg van achterwaartse verzilting is niet te verwachten. In het 
Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) wordt geconcludeerd dat het Haringvliet en Hollands Diep pas bij 3 m zeespiegelstijging (zichtjaar 2150) en 
Nieuwe Waterweg afvoer lager dan 410 m3/s te maken krijgen met langdurige toevoer van zout water via het Spui en de Dordtsche Kil.

Å De huidige regionale (interne) aanvoercapaciteit is in een aantal gebieden niet toereikend voor de sterke (autonome) toename in watervraag voor verzilting 
en, in mindere mate, peilhandhaving en beregening. 

Regio: Zuidwestelijke Delta



Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem
(ZWD met aanvoermogelijkheden)
Å Te verwachten veranderingen in de waterbeschikbaarheid uit het VZM volgen uit een combinatie van ontwikkelingen, welke voor een belangrijk deel zijn 

geanalyseerd in een klimaatrobuustheidsstudie voor het VZM ό5ŜƭǘŀǊŜǎ нлнпύΦ 5ŀŀǊƛƴ ȊƛƧƴ ŘŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ǳƛǘ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ нлнп 
meegenomen. De gebruikersfuncties met het huidige waterbeheer voldoen ook in droge zomers tot 1 m zeespiegelstijging. Dat wil zeggen: Het peilbeheer 
blijft tussen de peilgrenzen  en het zoutgehalte blijft in het groeiseizoen onder de streefwaarde, mits wordt voldaan aan drie randvoorwaarden: 

1. Wateraanvoer vanuit het Hollands Diep naar het Volkerak is jaarrond minimaal 40 m3/s 1. 

2. Kweldruk neemt niet substantieel toe boven de huidige (geschatte) waarde van 3 kg/s.  

3. Optimalisatie van de operationele sturing is vereist van de Innovatieve ZoetZoutscheiding op de Krammersluizen, na ingebruikname.

9Ŝƴ ǘƻŜƴŀƳŜ ƛƴ ŘŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ǿŀǘŜǊǾǊŀŀƎ ƛƴ ǘƻŜƪƻƳǎǘƛƎŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƛǎ ƎŜŜƴ ƻƴŘŜǊŘŜŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ƪƭƛƳŀŀǘǊƻōǳǳǎǘƘŜƛŘǎǎǘǳŘƛŜΦ 5Ŝ ƘǳƛŘƛge debieten zijn relatief klein 
en de geschaalde effecten van neerslag en verdamping zijn naar verwachting daardoor beperkt. 

De waterbeschikbaarheid uit het Hollands Diep (randvoorwaarde 1) is geen onderdeel van de klimaatrobuustheidsstudie. Daarvoor kunnen inzichten worden 
benut uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (volgende punt).

Å Inzichten uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (2025) laten zien dat veranderingen in de kans op achterwaartse verzilting en nalevering als gevolg van 
zeespiegelstijging en lage rivierafvoeren voor zichtjaar 2100 niet leiden tot veranderingen in de waterbeschikbaarheid vanuit het Hollandsch Diep en het 
Haringvliet. Deze krijgen pas bij 3 m zeespiegelstijging (zichtjaar 2150) en Nieuwe Waterweg afvoer beneden 410 m3/s via het Spui en de Dordtsche Kil te 
maken met langdurige toevoer van zout water.

1 Dit biedt nog veel ruimte ten opzichte van de huidige praktijk.
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Nieuwe inzichten peilhandhaving
(ZWD met aanvoermogelijkheden)

Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaar op basis van de ƴƛŜǳǿŜ YbaL ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ: 

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Referentie en Stoom2050 
ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toename van 5-
мр҈ ȊƛŜƴ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Stoom2100 een toename van 
ƻǊŘŜƎǊƻƻǘǘŜ нл҈ ǿŜŜǊ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in S2100 een toename van 15-30% zien 
ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

Å Overige ontwikkelingen met relatief een beperkter effect op de regionale watervraag dan bovengenoemde inzichten:

ҍ Veranderingen landgebruik en effect hiervan op de zoetwateropgave zijn nog niet goed in beeld. De waterschappen nemen wel initiatief voor visies op 
het poldersysteem gezien de ontwikkelingen die er gaande zijn (bijvoorbeeld Powerport Moerdijk)

ҍ Afname van de afstroming uit het vrij afwaterend gebied in Brabant naar het Mark-Dintel-Vliet watersysteem als gevolg van het toenemend 
neerslagtekort in die gebieden, meer onttrekkingen uit grond- en oppervlaktewater, en lagere grondwaterstanden. Dit betekent een grotere 
watervraag voor peilhandhaving vanuit het Mark-Dintel-Vliet systeem aan het hoofdwatersysteem. Het effect op de zoetwateropgave is naar 
verwachting beperkt vanwege de nu al zeer beperkte toevoer uit dat gebied.

Regio: Zuidwestelijke Delta



Nieuwe inzichten beregening
(ZWD met aanvoermogelijkheden)
Å Een toename in het neerslagtekort in het zomerhalfjaar op basis van de ƴƛŜǳǿŜ YbaL ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ: 

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Referentie en Stoom2050 
ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toename van 5-
мр҈ ȊƛŜƴ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

ҍ bƛŜǳǿŜ ƛƴȊƛŎƘǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ Stoom2100 een toename van 
ƻǊŘŜƎǊƻƻǘǘŜ нл҈ ǿŜŜǊ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in S2100 een toename van 15-30% zien 
ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ

Å Als reactie op het toenemend neerslagtekort is de verwachting dat vanuit bedrijfsperspectief op een groter areaal beregening wenselijk is en/of een grotere 
beregeningscapaciteit (maximaal inzetbare gift) wordt gerealiseerd. 

ҍ Ten opzichte van het beregeningsareaal dat is gehanteerd in BP2018, is in de 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ voor de (gehele) regio Zuidwestelijke Delta ingeschat dat 
in het Stoom scenario (zichtjaren 2050 en 2100 gelijk):  het areaal voor beregening uit oppervlaktewater met bijna 5% afneemt, en het areaal voor 
beregening uit grondwater met bijna 7% toeneemt ten opzichte van het totaal areaal in BP2018. De beregeningskaarten uit de DeltaǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǿƻǊŘŜƴ 
door de regio niet herkend voor Waterschap Scheldestromen (o.a. groter areaal verwacht voor oppervlaktewater beregening voor gebieden met 
aanvoer).

ҍ Of en in welke mate op het areaal beregening wordt ingezet hangt af van het tekort in de onverzadigde zone (waterbalans) ς link met conclusie over 
toename neerslagtekort.

Å In de 5ŜƭǘŀǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ нлнп is een afname van het areaal landbouwgrond voor het Stoom scenario ingeschat minder dan 5% in de Zuidwestelijke Delta. Het 
effect hiervan op de totale watervraag voor beregening in de regio Zuidwestelijke Delta is naar verwachting beperkt.

Regio: Zuidwestelijke Delta



Nieuwe inzichten doorspoeling
(ZWD met aanvoermogelijkheden)
Å Uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging zijn nieuwe inzichten beschikbaar over de verandering in doorspoelvraag* in polders en boezems als gevolg van 

een toename van brakke kwel (Delsman 2022). Dit is in Deltares (2025) opgebost naar inzichten per zoetwaterregio: 

ҍ De totale doorspoelvraag voor de Zuidwestelijke Delta (polders en boezems) zoals die door de waterschappen is aangedragen als input voor de 
referentiesituatie van BP2024 is meer dan 2 keer zo groot als de vraag die was doorgegeven voor BP2018.

Å De totale polder doorspoelvraag voor Zuidwestelijke Delta die door de waterschappen is doorgegeven voor de referentiesituatie van BP2024 is 
nagenoeg hetzelfde als die voor BP2018 (beide ~4 m3/s voor Zuidwestelijke Delta in totaal). 

Å De totale boezem doorspoelvraag voor de Zuidwestelijke Delta die door de waterschappen is aangedragen voor de referentiesituatie van BP2024 
(~9 m3/s) ligt meer dan 4 keer hoger dan was opgegeven voor BP2018 (~2 m3/s). 

ҍ Voor Stoom2050 ligt de watervraag voor doorspoeling volgens de nieuwe inzichten ongeveer 40% hoger dan in BP2018. De watervraag voor 
polderdoorspoeling blijft vergelijkbaar (bijna 8 m3/s, ongeveer 2x zo groot als in Referentiesituatie), maar de watervraag voor boezemdoorspoeling is 
op basis van de nieuwe inzichten een stuk hoger ingeschat (10 m3/s in  plaats van 4 m3/s in BP2018).

ҍ Voor Stoom2100 is de watervraag voor doorspoeling ongeveer 2 keer zo groot als de inschatting in BP2018. Zowel de polder- als de boezem 
doorspoelvraag wordt voor dit scenario ongeveer 2 keer zo groot ingeschat als in BP2018.

Voor vergelijking tussen ŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ wŜŦ-Stoom2050-Stoom2100: dit komt erop neer dat de doorspoelbehoefte door interne verzilting toeneemt met 
30% in Stoom2050 en 90% in Stoom2100, ten opzichte van Referentie.

Met name de kustgebieden zijn gevoelig voor een toename in zoutlast als gevolg van zeespiegelstijging, waarbij de gevoeligheid varieert afhankelijk van onder 
andere hoogteligging, doorlatendheid van de bodem en afstand tot de zee. Daarnaast: in de PAN polders worden veel EC-metingen gedaan (project 
ΨƻǇǘƛƳŀƭƛǎŀǘƛŜ ȊƻŜǘǿŀǘŜǊǎƛǘǳŀǘƛŜ t!b-ǇƻƭŘŜǊǎΩ) waaruit blijkt dat lokaal in enkele gebieden sprake is van zeer zoute kwel. Dit resulteert naar verwachting in een 
iets hogere watervraag richting 2050 dan in de huidige situatie.

Å Door de hogere luchttemperatuur neemt ook de watertemperatuur toe. Dit kan een grotere doorspoelvraag met zich meebrengen om de waterkwaliteit van 
het aanvoerwater op orde te houden (o.a. vanwege de blauwalgontwikkeling). Het Brabantse watersysteem is hier gevoelig voor.

* NB. Bepalend voor de doorspoelvraag is de chloride grenswaarde die wordt gehanteerd. 
Å De chloride grenswaardes voor eenzelfde landgebruik kan verschillen tussen gebieden.
Å ¦ƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘ ǾƻƻǊ ŘŜ Yt ½{{ ǎǘǳŘƛŜǎ ƛǎ ƘŜǘ ƘŀƴŘƘŀǾŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƘǳƛŘƛƎŜ ŎƘƭƻǊƛŘŜ ƎǊŜƴǎǿŀŀǊŘŜǎ ƛƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘƛƎŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦRegio: Zuidwestelijke Delta
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Å Deltares όнлнрύΦ tǊŀƎƳŀǘƛǎŎƘŜ ŀŀƴǇŀƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ōŜǇŀƭŜƴ Ŝƴ ŘǳƛŘŜƴ Ǿŀƴ ǿŀǘŜǊǘŜƪƻǊǘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ȊƻŜǘǿŀǘŜǊǊŜƎƛƻΩǎΦ Gegenereerd en geredeneerd vanuit de nieuwe 
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De regio Rivierengebied is gelegen tussen het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn-Lek en de Maas en wordt doorsneden door de Waal. De regio 
ƪŀƴ ƛƴ ƘŜǘ ƪŀŘŜǊ Ǿŀƴ 5t½² ǿƻǊŘŜƴ ƻƴŘŜǊǾŜǊŘŜŜƭŘ ƛƴ ǘǿŜŜ ŘŜŜƭǊŜƎƛƻΩǎΥ 

Å Rivierengebied Noord: het noordelijke deel van het gebied tussen de Waal en Nederrijn-Lek. Dit deel van het gebied is voor de wateraanvoer 
vooral afhankelijk van de Nederrijn-Lek, Amsterdam-Rijnkanaal en het Pannerdensch Kanaal (naar de Linge voor interne waterverdeling) en de 
Lek (en op termijn Beneden-Merwede) voor de Alblasserwaard. 

Å Rivierengebied Zuid: het zuidelijke deel van het gebied tussen de Waal en de Maas. Dit deel van het gebied is voor de wateraanvoer afhankelijk 
van de Maas. 

Vanwege de ligging van het Rivierengebied, tussen de grote rivieren, is er in het zoetwatervraagstuk een grote samenhang met en afhankelijkheid 
van het hoofdwatersysteem. De situatie in het hoofdwatersysteem werkt zowel door op een deel van de watervraag in de regio (bij lage 
rivierwaterstanden is er meer wegzijging en daardoor een grotere watervraag) als ook op de aanvoermogelijkheden (bij lage rivierwaterstanden 
kan bij sommige inlaten minder of niet worden ingelaten vanwege inlaatdrempels/opvoerhoogte). Daarnaast speelt de waterkwaliteit van de Maas 
een rol in de aanvoermogelijkheden naar het zuidelijke deel van de regio. 

De watervraag in de regio bestaat hoofdzakelijk uit peilhandhaving en beregening. De regio heeft een groot areaal kapitaalintensieve landbouw - 
met name fruit- en boomteelt, maar ook akkerbouw - met een grote beregeningsvraag, waarin zowel vanuit oppervlaktewater als uit grondwater 
wordt voorzien. Daarnaast is peilhandhaving van veen(weide)gebied (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) een belangrijke watervrager in een 
deel van het gebied. In toenemende mate wordt er naar het Rivierengebied gekeken om drinkwater te winnen uit de ondergrond. 

Typering zoetwater Rivierengebied

Regio: Rivierengebied



Overzicht nieuwe inzichten t.o.v. BP2018 

De nieuweinzichtenuit nevenstaande
figuurzijn in de volgendeslides 
toegelicht:
ü Conclusie op hoofdlijnen
ü Inzichten veranderingenwatervraag

peilhandhaving
ü Inzichten veranderingenwatervraag

beregening
ü Inzichten veranderingenwatervraag

doorspoeling
ü Inzichten veranderingenzoetwater

hoofdwatersysteem

Regio: Rivierengebied



Conclusies op hoofdlijnen

Voor de regio Rivierengebied wordt geconcludeerd dat door een combinatie van model(implementatie)keuzes en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
BP2018 de werkopgave voor de regio wordt onderschat, en toeneemt ten opzichte van het beeld uit de Basisprognoses2018. Dit komt op hoofdlijnen door de 
volgende ontwikkelingen in watervraag in de regio en zoetwater in het hoofdwatersysteem:  

Å Veranderingen in de rivierafvoer (en waterstanden) op de Rijn en de Maas geven op basis van de gemiddelde afvoer over het zomerhalfjaar voor de T20 in Stoom2050 in de 
ƴƛŜǳǿŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ ƛƴ ŘŜ YbaLΩмп ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ IŜǘ ŎǳƳǳƭŀǘƛŜǾŜ ŀfvoŜǊǘŜƪƻǊǘ ƴŜŜƳǘ ŀŦ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмпΦ Lƴ 
{ǘƻƻƳнмлл ǿƻǊŘǘ ȊƻǿŜƭ ƻǇ ŘŜ wƛƧƴ ŀƭǎ ŘŜ aŀŀǎ ŜŜƴ ŀŦƴŀƳŜ ƛƴ ŘŜ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ȊƻƳŜǊŀŦǾƻŜǊ ǾŜǊǿŀŎƘǘ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǘΦƻΦǾΦ KNaLΩмпΦ IŜǘ ŀŦǾƻŜǊǘŜƪƻǊǘ ƻǇ ŘŜ wƛƧƴ 
neemt daarbij toe, terwijl een afname van het afvoertekort op de Maas wordt verwacht. (Deltares, 2025). Deze veranderingen in de rivierafvoeren werken door in zowel de 
watervraag (vanuit grondwater en peilhandhaving) als het zoetwater vanuit het hoofdwatersysteem (verminderde inlaatmogelijkheden) naar de regio. 

Å Dalende rivierwaterstanden zijn potentieel een groot probleem voor de inlaatmogelijkheden naar het regionale systeem. Dit aspect is in BP2018 niet meegenomen, 
waardoor de aanvoer naar de regio waarschijnlijk wordt overschat en daarmee het tekort in de regio wordt onderschat. 

Å Naast een kwantiteitsvraagstuk speelt op de Maas ook een kwaliteitsvraagstuk. Door klimaatverandering en hogere watertemperaturen is de verwachting dat er op de 
Maas vaker blauwalg kan voorkomen. Dit leidt tot innamestops naar (een deel van) Rivierengebied Zuid - met een tekort tot ca. 14.5 m3/s in T20 jaar in Stoom2050 
wanneer alle inlaten vanuit de Maas sluiten. 

Å Daarnaast wordt een grotere piekvraag voor beregening verwacht, doordat in BP2018 beregening bij hittestress/zonnebrand niet is berekend. Ongeveer de helft van 
het areaal fruitteelt in het Rivierengebied is appelteelt, met een piekvraag van ca. 9.8 m3/s voor zonnebrandbestrijding. Het aantal dagen met zonnebrandbestrijding 
(temperatuur >28 graden Celsius) neemt door klimaatverandering tevens verder toe. 

Å De peilhandhaving in veenweidegebieden (Alblasserwaard) zal meer water gaan vragen. Dit heeft in potentie een groot effect op de zoetwatervraag. Nog onzeker 
(maar wel sterk bepalend voor de watervraag) is met welke doelen en waar dit wordt geïmplementeerd, en met welke maatregelen. Als wordt gestreefd naar 
peilopzet en de implementatie van waterinfiltratiesystemen (WIS) dan kan de watervraag in een T20 jaar in Stoom2050 met ca. 7 m3/s toenemen. 

Å Doorspoeling van stedelijk en landelijk gebied t.b.v. waterkwaliteit is geen onderdeel van de werkopgave. De doorspoelvraag in de regio Rivierengebied bedraagt ca. 
4.8 m3/s in T20 voor Referentie en Stoom2050. 

Å Knelpunten interne waterverdeling zijn geen onderdeel van de werkopgave, maar wel degelijk onderdeel van de opgave van de regio. Het tekort als gevolg van deze 
knelpunten kan oplopen tot ca. 4.1 m3/s in T20, Stoom2050. 

Å Een toename in het neerslagtekort: ǾƻƻǊ {ǘƻƻƳнлрл ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ ŘƛŜ ƪŀƴ ƻǇƭƻǇŜƴ ǘƻǘ мп҈ όYbaLΩно ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎύΣ Ŝƴ ǾƻƻǊ {ǘƻƻƳнмлл ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ ŘƛŜ 
kan oplopen tot 39% (toename afhankelijk van herhalingstijd). Aangenomen wordt dat deze toename grotendeels doorwerkt in de watervraag voor peilhandhaving en 
beregening. (Deltares, 2025). Regio: Rivierengebied



Nieuwe inzichten peilhandhaving

Reflectie regio Rivierengebied op werkopgave DPZW op basis van Basisprognoses2018 - peilhandhaving:

Å De watervraag voor peilhandhaving wordt naar verwachting onderschat in BP2018 (zie nieuwe inzichten op deze slide). In hoeverre dit doorwerkt in de opgave hangt 
ook samen met de nieuwe inzichten m.b.t. zoetwater in het hoofdwatersysteem. De verwachting is dat de opgave toeneemt ten opzichte van het beeld uit de 
Basisprognoses2018. 

Å Het regionale verschil in de werkopgave voor peilhandhaving tussen deelregio Noord en Zuid in het Rivierengebied o.b.v. BP2018 wordt door de regio niet herkend. Dit 
hangt samen met zowel (nieuwe) inzichten voor de watervraag voor peilhandhaving, als ook nieuwe inzichten m.b.t. zoetwater in het hoofdwatersysteem. 

Ontwikkelingen van invloed op de watervraag voor peilhandhaving:

Å Een toename in het neerslagtekort ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ wŜŦ Ŝƴ {ǘƻƻƳнлрл ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭs 
YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toename van 9 - 16% zien ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ ±ƻƻǊ 
{ǘƻƻƳнмлл ǿƻǊŘǘ ƛƴ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ Ǿŀƴ нп - оф҈ ǾŜǊǿŀŎƘǘ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ Ƙerhalingstijd). Aangenomen 
wordt dat deze toename grotendeels doorwerkt in de watervraag voor peilhandhaving. (Deltares, 2025).

Å Potentieel grote toename van de watervraag in veen(weide)gebieden (Alblasserwaard, Vijfheerenlanden), maar nog sterk afhankelijk van het doel, oppervlak en 
beleids-/implementatiekeuzes. Als wordt gestreefd naar peilopzet en de implementatie van waterinfiltratiesystemen (WIS) dan kan de watervraag in een T20 jaar in 
Stoom2050 met ca. 7 m3/s toenemen in het veenweidegebied. 

Å Knelpunten in de interne waterverdeling zijn geen onderdeel van de werkopgave, maar wel degelijk onderdeel van de opgave voor de regio. Op basis van studies in de 
stroomgebieden van WSRL wordt een tekort van ca. 4.1 m3/s in T20, S2050 verwacht als gevolg van knelpunten in de interne waterverdeling. 

Å Overige ontwikkelingen met individueel beperkter effect op de omvang van watervraag voor peilhandhaving dan bovenstaande:

ï Lagere rivierwaterstanden dan in BP2018 berekend leiden tot een toename van de wegzijging (of afname kweldruk) in het Rivierengebied en daarmee grotere watervraag voor 
peilhandhaving en om grondwaterstanden op peil te houden. Een vergelijking van de data uit BP2018 en de regionale dataset is nog nodig om de (extra) watervraag te kunnen 
kwantificeren. 

ï Toename van de drinkwatervraag (zowel oppervlakte- als grondwater) is naar verwachting in het Rivierengebied vanwege de ligging sterker dan elders in het land. Lokaal kan dit 
sterk doorwerken in m.n. de piekvraag in droge zomermaanden. Bij gebiedsbrede, jaargemiddelde drinkwaterontwikkeling groei van ca. 1.2 m3/s verwacht, hogere piekvragen 
(T20, Stoom2050). Deel van deze (extra) drinkwatervraag zal resulteren in een extra vraag van de regio aan het hoofdwatersysteem en maatregelen om het water te verdelen 
naar de juiste locaties. 

ï De watervraag voor peilhandhaving op het Merwedekanaal/Linge (schutverliezen) is geen onderdeel van BP2018. Dit leidt naar verwachting tot een extra watervraag van 
ca. 1 m3/s (T20, S2050). Regio: Rivierengebied



Nieuwe inzichten beregening

Reflectie regio Rivierengebied op werkopgave DPZW op basis van Basisprognoses2018 - beregening:

Å De watervraag voor beregening wordt naar verwachting onderschat in BP2018 (zie nieuwe inzichten op deze slide). In hoeverre dit doorwerkt in de opgave hangt ook 
samen met de nieuwe inzichten m.b.t. zoetwater in het hoofdwatersysteem. De verwachting is dat de opgave toeneemt ten opzichte van het beeld uit de 
Basisprognoses2018. 

Å De regionale differentiatie in de werkopgave voor beregening tussen deelregio Noord en Zuid wordt herkend, door de regionale verspreiding van de 
kapitaalintensieven teelten en verdeling van fruit- Ŝƴ ōƻƻƳǘŜŜƭǘ ƻǾŜǊ ŘŜ ŘŜŜƭǊŜƎƛƻΩǎΦ 

Ontwikkelingen van invloed op de watervraag voor beregening:

Å Een toename in het neerslagtekort ƛƴ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƻΦōΦǾΦ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ¢нл ǎƛǘǳŀǘƛŜ ƛƴ wŜŦ Ŝƴ {ǘƻƻƳнлрл ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭs 
YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ !ƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘƛƧŘŜƴ ό¢н -  T5 - T10) laten in Ref en S2050 een toename van 9 - 16% zien ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ ±ƻƻǊ 
{ǘƻƻƳнмлл ǿƻǊŘǘ ƛƴ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŜŜƴ ǘƻŜƴŀƳŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƴŜŜǊǎƭŀƎǘŜƪƻǊǘ Ǿŀƴ нп - оф҈ ǾŜǊǿŀŎƘǘ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ Ƙerhalingstijd). Aangenomen 
wordt dat deze toename grotendeels doorwerkt in de watervraag voor beregening. (Deltares, 2025).

Å Beregening bij hittestress/zonnebrand is een grote piekwatervrager in de regio Rivierengebied. Dit type watervraag is niet meegenomen in BP2018. Ca. de helft van 
het areaal fruitteelt in het Rivierengebied is appelteelt, met een piekvraag van ca. 9.8 m3/s voor zonnebrandbestrijding op dagen >28 graden Celsius. Daarnaast neemt 
door klimaatverandering ook het aantal dagen met zonnebrandbestrijding toe (van 7 dagen in juli T20 in Ref tot 11 dagen in juli ¢нл ƛƴ {ǘƻƻƳнлрл όƻΦōΦǾΦ YbaLΩмпύΣ ƛƴ 
ƴƛŜǳǿŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ǾŜǊŘŜǊŜ ǘƻŜƴŀƳŜύΦ

Å Er is in de regio een toename in het areaal fruit- en boomteelt tegenover de landelijke afname van het areaal landbouwgrond dat in BP2018 is aangenomen. In 
BP2018 is uitgegaan van 10% afname van het areaal fruitteelt en 4% afname van het areaal boomteelt. De watervraag voor deze kapitaalintensieve teelten is groot, 
waarmee een effect op de beregeningsvraag wordt verwacht ten opzichte van de gehanteerde arealen in BP2018. Voor het Rivierengebied is de verwachting dat het 
areaal fruitteelt ten minste gelijk blijft en het areaal boomteelt toeneemt met ca. 15%, totaal komt dit op ca. 0.45 m3/s extra watervraag voor beregening ten opzichte 
van de watervraag in BP2018. 

Å Sommige aspecten van de gehanteerde uitgangspunten voor de beregeningsvraag in BP2018, zoals de ruimtelijke verdeling tussen grond- en 
oppervlaktewaterberegening, worden door de regio niet herkend. Door deze verschillen in uitgangspunten kunnen er lokaal verschillen ontstaan in de 
beregeningsvraag (en tekort) ten opzichte van het beeld in de regio, maar het gemiddelde resultaat over de gehele regio ligt naar verwachting wel in de juiste 
ordegrootte. 

Regio: Rivierengebied



Nieuwe inzichten doorspoeling

Reflectie regio Rivierengebied op werkopgave DPZW op basis van Basisprognoses2018 - doorspoeling:

Å De watervraag voor doorspoeling in BP2018 is gelegen op het ARK. Deze doorspoelvraag wordt door de regio niet herkend.

Å De watervraag voor doorspoeling wordt in BP2018 naar verwachting onderschat. In hoeverre dit doorwerkt in de opgave hangt ook samen met de nieuwe 
inzichten m.b.t. zoetwater in het hoofdwatersysteem. De verwachting is dat de opgave toeneemt ten opzichte van het beeld uit de Basisprognoses2018. 

Ontwikkelingen van invloed op de watervraag voor doorspoeling:

Å De doorspoeling van stedelijk en landelijk gebied t.b.v. waterkwaliteit (o.a. voorkomen van zuurstofloosheid of blauwalgen) is geen onderdeel van BP2018 
voor de regio Rivierengebied. Naar verwachting neemt deze doorspoelvraag door klimaatverandering toe. De doorspoelvraag bedraagt ca. 4.8 m3/s (T20, 
Ref/Stoom2050) voor de gehele regio Rivierengebied. Een deel van deze watervraag zal extra watervraag aan het hoofdwatersysteem zijn (bovenop de 
watervraag voor peilhandhaving en beregening), een deel van water kan mogelijk worden hergebruikt binnen de regio. 

Regio: Rivierengebied



Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem

Ontwikkelingen van invloed zoetwater in het hoofdwatersysteem (1/2):

Å Veranderingen in de Bovenrijnafvoer en waterstanden ƛƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όǘΦƻΦǾΦ ŘŜ YbaLΩмп ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎύ (Deltares, 2025). 

ï Stoom2050Υ 5Ŝ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ŀŦǾƻŜǊ ƻǾŜǊ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ōŜŜƭŘ ŀƭǎ YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜbruikt in 
BP2018). Het cumulatief afvoertekort over het zomerhalfjaar (Lobith <1800 m3κǎύ ƴŜŜƳǘ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƳŜǘ о - 6% af (afhankelijk van 
herhalingstijd). 

ï Stoom2100: Lƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŀŦƴŀƳŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦǾƻŜǊ ǾŜǊǿŀŎƘǘ мм҈ ƛƴ ¢нл ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όп - 10% voor andere herhalingstijden). Het 
cumulatieve afvoertekort neemt toe met 17% in T20 (10 - 27% voor andere herhalingstijden). 

Deze veranderingen werken door in zowel de watervraag (vanuit grondwater en peilhandhaving, en het zoetwater vanuit het hoofdwatersysteem naar de 
regio (verminderde inlaatmogelijkheden). 

Å De verandering in bodemligging van de Rijntakken (verschuiving IJssel/Waal) heeft relatief minder effect op de afvoer en waterstanden in het Rivierengebied 
Řŀƴ ŘŜ ƪƭƛƳŀŀǘǾŜǊŀƴŘŜǊƛƴƎ ƛƴ ŘŜ ŀŦǾƻŜǊǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎΦ (Deltares, 2025).

Å Veranderingen in de Maasafvoer en - ǿŀǘŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όǘΦƻΦǾΦ ŘŜ YbaLΩмп ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎύ (Deltares, 2025). 

ï Stoom2050Υ 5Ŝ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ƎŜǾŜƴ ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ŀŦǾƻŜǊ ƻǾŜǊ ƘŜǘ ȊƻƳŜǊƘŀƭŦƧŀŀǊ ǾƻƻǊ ¢нл - T10 - T5 nagenoeg eenzelfde beeld als 
YbaLΩмп όȊƻŀƭǎ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛƴ .tнлмуύΦ Lƴ ŘŜ ¢н ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŀŦƴŀƳŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ŀŦǾƻŜǊ Ǿŀƴ с҈ ǾŜǊǿŀŎƘǘ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмпΦ IŜǘ Ŏǳmulatieve 
afvoertekort over het zomerhalfjaar (Monsin <60 m3κǎύ ƴŜŜƳǘ ƛƴ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŀŦ ƳŜǘ оо-42% (afhankelijk van herhalingstijd). 

ï Stoom2100Υ ±ƻƻǊ ¢нл ǿƻǊŘǘ ƛƴ ŘŜ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŜŜƴ ŀŦƴŀƳŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŀŦǾƻŜǊ ǾŜǊǿŀŎƘǘ Ǿŀƴ у҈ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмп όǾƻƻǊ ŘŜ ŀƴŘŜǊŜ ƘŜǊƘŀƭƛƴƎǎǘijden 
grote variatie van -мр ǘƻǘ Ҍт҈ ǾŜǊŀƴŘŜǊƛƴƎ ǘΦƻΦǾΦ YbaLΩмпύΦ IŜǘ ŎǳƳǳƭŀǘƛŜǾŜ ŀŦǾƻŜǊǘŜƪƻǊǘ ƴŜŜƳǘ ƛƴ YbaLΩно ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ŀŦ ƳŜǘ ну-39% (afhankelijk van 
herhalingstijd). 

In BP2018 worden voor deelregio Zuid (afhankelijk van Maas) vrijwel geen tekorten berekend, terwijl op basis van de afvoerscenarƛƻΩǎ Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ǎǘǳŘƛŜ ŘŜ 
regio wel degelijk tekorten op de Maas en daarmee voor de regio verwacht. Waar het omslagpunt ligt voor de waterbeschikbaarheid op de Maas ligt is nog 
onvoldoende in beeld. Mogelijk dat de onderzoeken in het kader van KZH Maas hierover op termijn meer inzicht kunnen bieden.

Regio: Rivierengebied



Nieuwe inzichten zoetwater hoofdwatersysteem

Ontwikkelingen van invloed zoetwater in het hoofdwatersysteem (2/2):

Å Naast een kwantiteitsvraagstuk speelt op de Maas ook een kwaliteitsvraagstuk. Door klimaatverandering en hogere watertemperaturen is de verwachting dat 
er op de Maas vaker blauwalg kan voorkomen. Bij blauwalg op de Maas zijn er geen inlaatmogelijkheden naar (een deel van het) Rivierengebied Zuid. Soms 
wordt er wel ingelaten voor peilhandhaving, maar is er geen beregening mogelijk. Deze inlaatstops kunnen leiden tot een tekort tot ca. 14.5 m3/s in T20 jaar in 
Stoom2050 wanneer alle inlaten vanuit de Maas sluiten. 

Å Verminderde inlaatmogelijkheden door lage rivierwaterstanden zijn in BP2018 in het Rivierengebied niet meegenomen in de opgave, waardoor de aanvoer 
naar de regio in BP2018 waarschijnlijk wordt overschat en daarmee het tekort in de regio wordt onderschat. De mate waarin is afhankelijk van de mate van 
uitzakkende rivierwaterstanden. De bandbreedte van de watervraag per riviertak naar regio (T10 - T100, incl. zonnebrand bij Stoom2050) geeft een beeld van 
mogelijke (piek)tekorten: Maas 8.7 - 12.1 m3/s; Nederrijn-Lek 11.4 - 36 m3/s; Waal en Merwede 0.33 - 0.47 m3/s. 

Regio: Rivierengebied
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